
S355 - 6 mm S355 - 10 mm S355 - 6 mm S355 - 10 mm ≥HB400 - 20 mm ≥HB400 - 12 mm ≥HB400 - 12 mm       S355 - 8 mm                      -

S355 - 6 mm S355 - 10 mm S355 - 6 mm S355 - 12 mm ≥HB400 - 25 mm ≥HB400 - 15 mm ≥HB400 - 15 mm       S355 - 6 mm                      -

S355 - 8 mm S355 - 12 mm S355 - 8 mm S355 - 15 mm ≥HB400 - 25 mm ≥HB400 - 15 mm ≥HB400 - 20 mm       S355 - 8 mm                      -

S355 - 8 mm S355 - 15 mm S355 - 8 mm ≥HB400 - 20 mm ≥HB400 - 32 mm ≥HB400 - 20 mm ≥HB400 - 25 mm   ≥HB400 - 8 mm                   -

S355 - 10 mm S355 - 15 mm S355 - 10 mm S355 - 30 mm ≥HB400 - 35 mm ≥HB400 - 20 mm ≥HB400 - 40 mm     S355 - 12 mm        S355 - 10 mm 

S355 - 12 mm S355 - 15 mm S355 - 12 mm S355 - 30 mm ≥HB400 - 40 mm ≥HB400 - 25 mm ≥HB400 - 40 mm     S355 - 15 mm        S355 - 12 mm 

S355 - 15 mm S355 - 20 mm S355 - 15 mm ≥HB400 - 35 mm ≥HB400 - 45 mm ≥HB400 - 25 mm ≥HB400 - 45 mm     S355 - 15 mm        S355 - 15 mm

On Demand
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Classe

Class

Classe

BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
Standard bucket for wheel loader
Godet standard pour chargeuse

1 2 3 4 5 8 9

t 

t 
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t

t

t

1

2

3

4

5

6

7

8÷12

6 7

< 6

6 10

10 12,5

12,5 15

15 19

19 25

25 31

31 250

2

1

8

9

6

3 7

4

5
Le benne di classe superiore a 7 sono prodotte su misura e richiesta.
Buckets class upper than 7 are tailor-made on demand.
Les godets d'une classe supérieure à 7 sont produits sur mesure et sur demande.

XXL



0,7 1700 8 350 - -

0,9 1800 8 400 - -

0,7 1900 8 380 - -

1,0 1900 8 425 - -

1,0 2050 8 435 - -

1,1 2100 8 460 - -

1,2 2250 8 485 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
STANDARD BUCKET FOR WHEEL LOADER
GODET STANDARD POUR CHARGEUSE

CAT_STYLE
J200 200 X 20 mm

t < 6

Classe / Class / Classe

1
01S107170

01S109180

01S107190

01S110190

01S110205

01S111210

01S112225
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Verificare l'esatto modello dell'escavatore / Please check excavator model / Vérifier le modèle exacte de la pelle

Nota / Note
I pesi si intendono esclusi di denti
e/o sottolama imbullonata.

Weights are intended excluding 
teeth and / or under-bolted blade.

Les poids s'entendent hors dents 
et / ou contre-lame boulonnée.



BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
STANDARD BUCKET FOR WHEEL LOADER
GODET STANDARD POUR CHARGEUSE

247

1,1 2000 8 525 - -

1,2 2100 8 545 - -

1,3 2250 8 565 - -

1,6 2250 8 625 - -

1,8 2250 8 665 - -

1,9 2350 8 680 - -

1,3 2400 8 570 - -

1,7 2400 8 650 - -

1,8 2450 8 670 - -

2,0 2450 8 695 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

CAT_STYLE
J250 200 X 20 mm

t 6 10

Classe / Class / Classe

2

1,5 2400 8 715 - -

1,7 2400 8 775 - -

1,8 2550 8 805 - -

2,0 2550 8 840 - -

2,3 2550 8 900 - -

2,5 2550 8 930 - -

2,5 2600 8 945 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

CAT_STYLE
J250 250 X 25 mm

t 10 12,5

Classe / Class / Classe

3

01S211200

01S212210

01S213225

01S216225

01S218225

01S219235

01S213240

01S217240

01S218245

01S220245

01S315240

01S317240

01S318255

01S320255

01S323255

01S325255

01S325260



2,0 2550 8 975 - -

2,3 2550 8 1035 - -

2,5 2550 8 1070 - -

2,8 2550 8 1125 - -

3,0 2550 8 1155 - -

2,0 2600 8 990 - -

2,4 2600 8 1065 - -

2,6 2600 8 1105 - -

3,0 2600 8 1170 - -

2,0 2750 8 1025 - -

2,4 2750 8 1090 - -

2,6 2750 8 1120 - -

3,0 2750 8 1180 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
STANDARD BUCKET FOR WHEEL LOADER
GODET STANDARD POUR CHARGEUSE

CAT_STYLE

t

J300 250 X 25 mm

12,5 15

Classe / Class / Classe

4
01S420255

01S423255

01S425255

01S428255

01S430255

01S420260

01S424260

01S426260

01S430260

01S420275

01S424275

01S426275

01S430275

248



BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
STANDARD BUCKET FOR WHEEL LOADER
GODET STANDARD POUR CHARGEUSE
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2,5 2550 8 1390 - -

3,0 2550 8 1500 - -

3,2 2550 8 1615 - -

3,0 2750 8 1520 - -

3,2 2750 8 1660 - -

2,8 2850 8 1495 - -

3,5 2850 8 1725 - -

3,8 2850 8 1785 - -

3,0 3000 8 1545 - -

3,5 3000 8 1750 - -

4,0 3000 8 1835 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

CAT_STYLE
J300 330 X 25 mm

Classe / Class / Classe

5

t 15 19

01S525255

01S530255

01S532255

01S530275

01S532275

01S528285

01S535285

01S538285

01S530300

01S535300

01S540300



3,5 3000 8 2120 - -

4,0 3000 8 2260 - -

4,5 3000 8 2400 - -

3,7 3100 8 2170 - -

4,2 3100 8 2310 - -

4,6 3100 8 2450 - -

3,8 3250 8 2230 - -

4,5 3250 8 2370 - -

4,8 3250 8 2510 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
STANDARD BUCKET FOR WHEEL LOADER
GODET STANDARD POUR CHARGEUSE

CAT_STYLE

t

J350 330 X 25 mm

19 25

Classe / Class / Classe

6
01S635300

01S640300

01S645300

01S637310

01S642310

01S646310

01S638325

01S645325

01S648325

250



BENNA STANDARD PER PALA CARICATRICE
STANDARD BUCKET FOR WHEEL LOADER
GODET STANDARD POUR CHARGEUSE

251

4,5 3250 8 3350 - -

5,0 3250 8 3450 - -

4,8 3500 8 3500 - -

5,5 3500 8 3650 - -

5,5 3850 8 3700 - -

6,0 3850 8 3850 - -

5,5 4000 8 3800 - -

6,5 4000 8 3950 - -

Code L
mm

ISO 7546
m3 n. ≈ kg

CAT_STYLE

t

J460 330 X 30 mm

25 31

Classe / Class / Classe

7
01S745325

01S750325

01S748350

01S755350

01S755385

01S760385

01S755400

01S765400


